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中国建筑

节能协会


关于召开行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》及行业相关标准培训会的通知
各会员单位、相关单位：
国家工程建设行业标准《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289-2012已于2013年3月1日起正式实施。为确保《规程》中的有关规定及强制性条文得到准确理解和掌握，经住房和城乡建设部标准定额司同意，定于2013年4月由中国建筑节能协会建筑保温隔热专业委员会组织召开《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》及行业相关标准培训会。现将有关事项通知如下：

一、培训对象

各级城乡建设主管部门、节能办、墙改办、消防局（队）相关人员；施工、勘察设计、监理、检测等技术及管理人员；建筑保温产品生产企业及配套企业、房地产开发商等相关人员。

二、主要内容

1. 《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289-2012
1）全文及强制性条文解读；
2）防火隔离带试验方法；

3）防火隔离带材料选用与施工；
2. 行业标准《聚氨酯硬泡复合保温板》JG/T314-2012解读；

附件：

参 会 回 执

经研究，选派下列同志参加培训会：（加盖单位公章）
	参会地点
	□ 上海                      □ 郑州

	单位名称
	

	通讯地址
	
	邮 编
	

	联系人
	
	部 门
	
	职 务
	

	电  话
	
	传 真 
	
	E-mail
	

	姓  名
	性别
	职务/职称
	手 机
	单位及部门
	邮 箱

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	※以下内容必须填写。

房间预订： 标间：   间   天，入住时间      晚；退房时间       13:30前        

单间：   间   天，入住时间      晚；退房时间       13:30前
注：必须填写住房信息，如未填写，无法安排房间


请参会人员务必于3月25日前将报名回执表传真至会务组，以便安排食宿
会务组联系人: 李帅、叶少华13911698850、张思思、朱晓姣
电话:010-84279924、84242115         传真：010-84283209

E-mail: jzbwgr2010@163.com 

地址：北京北三环东路30号中国建筑科学研究院环能院       邮编：100013
建筑保温隔热专业委员会








