
冷轧板厂修复采暖设施及介质管道保温招标公告

一、招标编号：1213090290
二、招标名称：冷轧板厂修复采暖设施及介质管道保温
三、招标内容：详见附表 

四、资格要求
1、依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格；具有机电安装三级资质，且注册资金达到 500 万元及以上（注册资金不足的，可以提供担保）的施工企业；
2、通过质量管理体系认证，特种行业必须取得国家相关部门颁发的许可证书；
3、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；
4、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；
5、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；
6、在经营活动中没有违法记录；
7、请各投标单位在公告结束时间前将同类业绩原件2份（合同、用户评价）、近两年财务报表等一并上传到网上报名中的上传资料中，逾期不予受理。不接受联合体投标。
8、所有资质文件只接受在招投标系统中注册的电子文档，电子文档格式为JPG，不接受传真和邮寄的书面资料。初次参加投标的单位必须提供原件到现场由招标人审核。
9、如有单位资料造假，一经发现，立即在网上公示，并永久取消投标资格。
五、公告和报名
1、报名方式：www.jigang.com.cn—网上招标—装备招标(不接受线下报名)； 

2、公告和报名时间：2013年9月30日～2013年10月9日（北京时间）。 

六、招标文件售价：200元。（刷卡交费或预存交费）
七、购买招标文件
1、购买招标文件开始时间：2013年10月11日；
2、购买招标文件地点：装备部招标管理科；
3、招标联系人：王先生，联系电话：0531-88865513，邮箱：ZBGS12@jigang.com.cn；
4、业务联系人：郑女士 0531-88866537   高先生，0531-88849132
八．开标
1、开标时间：2013年10月17日8:30（北京时间）； 

2、开标地点：装备部招标管理科开标室（山东省济南市工业北路21号)。
九、交工期：2013年11月15日 

十、报名及投标人员在山钢的一切活动必须遵守山钢的安全规定。现场技术交底及现场装运必须遵守现场安全管理规定，服从现场指挥。
十一、公告中的招标内容和招标其他要求以最终的招标文件为准。
                                                      装备部                      

2013年9月30日                             

附：工程量清单

	序号
	检修

项目
	所在
区域
	工程量
	材料规格、数量
	备注

	1
	采暖设施修复
	1）

轧机跨
	1、 更换损坏的阀门、管接头、钢管；

2、 更换损坏的暖气片；

3、 修复渗漏的暖气片；

4、 修复渗漏的暖风机；

5、 检查疏通暖气管路；

6、 更换轧机跨东北角暖气分水器2个闸阀门，并处理漏点；

7、 两个DN125总阀门需拆下检查清理
	全铜球阀,Q11F-20T/Dg20, 20只

内接头,20, 30个

活接,20, 35个

镀锌焊管,Φ26.8mm,Q235B，20米

镀锌焊管, ,Φ21.3mm,Q235B，40米

弯头,20, 20个

180度过桥弯管接头，DN20，30个

三通,20, 10个

DN20管箍，20个

单闸板闸阀，Z45T-10,DN65,2只

单闸板闸阀，Z45T-10,DN125,2只

球阀,Q11F-25T/Dg40, 15只

活接,40, 15个

内接头,40,30个

铜铝复合散热器, 660×2150，6件
	

	
	
	2）

双机架乳化液间、风机房
	1、 更换损坏的阀门、管接头、钢管；

2、 更换损坏的暖气片；

3、 修复渗漏的暖气片；

4、 检查疏通暖气管路；

5、 更换乳化液间外4个暖气阀门；
6、 更换乳化液间外漏水的暖气管路
	镀锌焊管,Φ26.8mm,Q235B，20米

内接头,20, 10个

活接,20, 15个

全铜球阀,Q11F-20T/Dg20, 5只

弯头,20, 10个

三通,20, 8个

单闸板闸阀，Z45T-10,DN32,2只

单闸板闸阀，Z45T-10,DN50,2只

截止阀,J41X-10C/DN50，2只

弯头,57*3.5,90度,20#,6个
热轧无缝管,Φ60/4.5mm,20#，10米
活接,25, 10个

内接头,25,10 个

外接头,25,10 个

同心大小头,32х27，个

串片散热器,480×1200, 6件
	

	
	
	3）

酸洗跨
	1、 更换损坏的阀门、管接头、钢管；

2、 更换损坏的暖气片；

3、 修复渗漏的暖气片；

4、 检查疏通暖气管路；

5、 两个DN200总阀门需拆下检查清理；
6、 出口4根暖气管从根部截断封堵焊接，并恢复保温，拆除旧管路
	全铜球阀,Q11F-20T/Dg20, 80只

内接头,20, 250个

活接,20, 200个

180度过桥弯管接头，DN20，40个

镀锌焊管,Φ26.8mm,Q235B，100米

弯头,20, 100个

三通,20, 40个

DN20管箍，100个

铜铝复合散热器, 660×2150，20件
	

	
	
	4）

罩平跨、

重分跨
	1、 更换损坏的阀门、管接头、钢管；

2、 更换损坏的暖气片；

3、 修复渗漏的暖气片；

4、 修复渗漏的暖风机；

5、 检查疏通暖气管路；

6、 两个DN150总阀门需拆下检查清理
7、 总管路上压力表和温度计上小阀门更换为小球阀
	全铜球阀,Q11F-20T/Dg20, 50只

全铜球阀,Q11F-15T/Dg20, 20只

内接头,20, 60个

活接,20, 70个

镀锌焊管,Φ26.8mm,Q235B，30米

弯头,20,20个

三通,20, 20个

DN20管箍，20个

弯头,25,20个

三通,25, 20个

铜铝复合散热器, 660×2150，12件
	

	
	
	5）

退火小楼暖气管道改造
	1、 暖气管路改造；

2、 更换损坏的阀门、管接头、钢管；

3、 修复渗漏的暖气片；

4、 检查疏通暖气管路；

5、 处理退火小楼外暖气管沟管路漏水
	镀锌焊管,Φ42.3mm,Q235B，50米

镀锌焊管,Φ33.5mm,Q235B，100米

弯头,20, 15个

三通,20, 10个

冲压弯头,25, 16个

冲压弯头,32, 12个

焊接式三通,25, 12个

焊接式三通,32, 12个

全铜球阀,Q11F-20T/Dg20, 6只

单闸板闸阀，Z45T-10,DN32,2套

单闸板闸阀，Z45T-10,DN40,2只

内接头,20,12个

活接,20, 12个
	

	
	
	6）

酸洗跨南-原料跨北
	1、 更换损坏的阀门、管接头、钢管；

2、 更换损坏的暖气片；

3、 修复渗漏的暖气片；

4、 检查疏通暖气管路；

5、 黄台检修小房两跨8对管道从根部截断封堵焊接，并恢复保温，拆除旧管路
	全铜球阀,Q11F-20T/Dg20, 50只

内接头,20, 100，个

活接,20, 80，个

镀锌焊管,Φ26.8mm,Q235B，20米

弯头,20, 50，10个

三通,20, 40个

DN20管箍，30个

铜铝复合散热器, 660×2150，12件
	

	
	
	7）

原料跨南-成品跨北
	1、 更换损坏的阀门、管接头、钢管；

2、 更换损坏的暖气片；

3、 修复渗漏的暖气片；

4、 检查疏通暖气管路；

5、 成品跨北中部53对管道从根部截断封堵焊接，并恢复保温，拆除旧管路
	全铜球阀,Q11F-20T/Dg20, 60只

内接头,20, 100个

活接,20, 120个

镀锌焊管,Φ26.8mm,Q235B，40米

弯头,20, 60个

三通,20, 30个

DN20管箍，50个

铜铝复合散热器, 660×2150，20件
	

	
	
	8）

磨辊间
	1、 更换损坏的阀门、管接头、钢管；

2、 更换损坏的暖气片；

3、 修复渗漏的暖气片；

4、 检查疏通暖气管路
	全铜球阀,Q11F-20T/Dg20, 30只

内接头,20, 60个

活接,20, 50个

镀锌焊管,Φ26.8mm,Q235B，40米

弯头,20, 30个

三通,20, 20个

DN20管箍，20，个

铜铝复合散热器, 660×2150，10件
	

	
	
	9）

酸再生
	1、 更换损坏的阀门、管接头、钢管；

2、 更换损坏的暖气片；

3、 更换酸再生泵房暖气管道、阀门、暖气片；

4、 检查疏通暖气管路
	全铜球阀,Q11F-20T/Dg20, 25只
内接头,20, 30个

活接,20, 70个

镀锌焊管,Φ48mm,Q235B，80米

弯头,20, 26个

冲压弯头,20, 30个

三通,20, 10个
镀锌焊管,Φ26.8mm,Q235B，120米

截止阀,J41H-16C/DN40, 2套

冲压弯头,40，10个

焊接式三通,40, 2个

焊接式异径大小头,89×48，2个

冷弯角钢 60×3,Q235  40米

铜铝复合散热器, 660×1800，8件
	

	
	
	10）

废水
	1、 更换损坏的阀门、管接头、钢管；

2、 更换损坏的暖气片；

3、 修复渗漏的暖气片；

4、 检查疏通暖气管路
	全铜球阀,Q11F-20T/Dg20, 80只

内接头,20, 90个

活接,20, 90个

镀锌焊管,Φ26.8mm,Q235B，90米

弯头,20, 35个

三通,20, 30个

镀锌焊管,Φ33.5mm,Q235B，30米

同心大小头,32х27，30个

球阀,Q11F--16C/DN15, 2只

弯头,15,10个

内接头,15, 12个

活接,15, 12个

DN20管箍，12个

串片散热器,480×1200, 6件
	

	2
	管路保温
	1）

酸再生
	用防火保温棉、防水层、玻璃丝带进行保温，伴热带共需760米

（部分损坏的保温层，需拆除后再保温）
	1、 管道DN32保温，共40米
2、 管道DN32加伴热带保温，共70米
3、 管道DN40保温，共140米
4、 管道DN40加伴热带保温，共110米
5、 管道DN50加伴热带保温，共100米；

6、 管道DN50保温，共100米
7、 管道DN65加伴热带保温，共100米
8、 管道DN80保温，共52米
9、 管道DN100保温，共75米
10、管道DN150保温，共38米
	

	
	
	2）

废水
	用防火保温棉、镀锌铁皮进行保温，伴热带共需140米
	1、 管道DN32保温，共15米
2、 管道DN50加伴热带保温，共70米

3、 管道DN100保温，共10米
	

	
	
	3）

双机架乳化液间
	用防火保温棉、镀锌铁皮进行保温
	1、 管道DN25保温，共30米

2、 管道DN50保温，共15米
3、 管道DN100保温，共50米
	

	
	
	4）

单机架消防管道
	用防火保温棉、镀锌铁皮进行保温
	管道DN150保温，共25米
	

	
	
	5）

酸洗
	用防火保温棉、镀锌铁皮进行保温
	1、 管道DN32保温，共10米
2、 管道DN50保温，共20米
3、 管道DN65保温，共40米；
4、 管道DN80保温，共40米
5、 管道DN125保温，共25米
6、 管道DN150保温，共20米
7、 管道DN200保温，共20米
8、 管道DN250保温，共20米
	



